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*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65.  **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.  ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk 

Radiátor Pegasus sa skladá z rebríkového radiátora (vždy v bielom vyhotovení) a krycej 
oceľovej platne v povrchových úpravách podľa tabuľky. Krycia platňa zasahuje aj do 
strán a tým zakrýva úplne biely radiátor. Platňa je upevnená na rebríkovom radiátore 

pomocou silných magnetov (možnosť aj dodatočného doplnenia alebo výmeny).

Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO

C2 - rozteč 50 mm

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné
povrchové

úpravy (lak)*

Metalická 
antracit

Leštená 
nerez**

Biela
Metalická
strieborná

Kartáčovaná 
nerez

Šírka (A) × 
Výška (B)

[mm]

Výkon [W]
75/65°C

t 20°C***

Hmot-
nosť
[kg]

Objem
[l]

Rozteč 
(C)

[mm]

Odporúčaný
výkon el. 

vykur. tyče [W]

PG1 241,- PG1A 230,- PG1C 330,- PG1W 218,- PG1MS 230,- PG1SS 236,- 488 × 800 329 9,0 4,2 450 200

PG2 255,- PG2A 243,- PG2C 399,- PG2W 231,- PG2MS 243,- PG2SS 267,- 608 × 800 445 11,0 4,9 570 300

PG3 282,- PG3A 269,- PG3C 469,- PG3W 252,- PG3MS 269,- PG3SS 300,- 758 × 800 540 13,5 5,9 720 300

PG4 285,- PG4A 272,- PG4C 382,- PG4W 255,- PG4MS 272,- PG4SS 271,- 488 × 1220 523 14,0 6,6 450 300

PG5 301,- PG5A 287,- PG5C 468,- PG5W 269,- PG5MS 287,- PG5SS 312,- 608 × 1220 682 16,8 7,9 570 400

PG6 335,- PG6A 319,- PG6C 561,- PG6W 296,- PG6MS 319,- PG6SS 351,- 758 × 1220 835 20,0 9,4 720 500

PG7 340,- PG7A 324,- PG7C 457,- PG7W 301,- PG7MS 324,- PG7SS 322,- 488 × 1700 716 19,9 9,0 450 400

PG8 363,- PG8A 346,- PG8C 558,- PG8W 323,- PG8MS 346,- PG8SS 370,- 608 × 1700 928 22,8 10,7 570 600

PG9 387,- PG9A 369,- PG9C 671,- PG9W 346,- PG9MS 369,- PG9SS 422,- 758 × 1700 1146 27,4 12,8 720 700

PGL 285,- PGLA 272,- PGLC 403,- PGLW 255,- PGLMS 272,- PGLSS 271,- 1208 × 500 523 14,0 6,6 1170 300

Chrómové madlá

Chrómové madlo PGH1 Chrómové madlo DH

SPÔSOB MONTÁŽE:

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4

PGH1 488 mm 77,-

PGH2 608 mm 81,-

PGH3 758 mm 85,-

DH 758 mm 135,-


