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VYKUROVANIE KOMBINOVANE S ELEKTRICKOU VYKUROVACOU TYCOU alebo LEN NA USTREDNE VYKUROVANIE

Pre oy Jektrick
vykonu alebo s n

piatocka

tycou je nutné objednat: radiator + vhodny ventil + akkotvek iu tyé pod é:
im vykonom + odporiicame aj zverné Srébenie podla ventilu.

Pri ventile D je potrebné pri radidtoroch HELIOS a KRONOS objednat uchytenie vykurovacej tyée DC.

Pre vykurovanie bez elektricke] vykurovacej tyce je nutné objednat: radidtor + vhodny ventil + odpord¢ame aj zverné &rébenie podia ventilu.

na stred

Ventil D je uréeny pre napojenie kipefiiovych raditorov s vvodom tzv. na ——
stred radiatorov s rozteéou 50 mm. Elektricki vykurovaciu tyé je mozné e
instalovat na lubovolnt stranu radidtora (Danby, Pegasus, Retro, Savoy, T
Avento F, Sorano F, Sorano -M) alebo priamo do ventilu (Kronos, Helios).
Termostaticka hlavica moze byt umiestnena na ventile vpravo alebo viavo
aje vidy & na spiatocke. Pre aciu s tycou je
nutné objednat af uchytenie vykurovacej tyée. Pri radistoroch Helios
a Kronos je moiné tento ventil kombinovat len s vykurovacou tyéou GT
a EL05. Odpordéame pouiit zverné Srobenie pre ventil D.
VENTILD VENTILD
TyeD 0b/icso] Cona RAX - funkcia vykurovania a] sutenie, regulacia podta teploty vzduchu
biela, lavica RAX DWHT 1,
v miestnosti
chrom, hlavica RAX D.CTHI 192, : ) o
T i o RTX. funkeia susenie, regulicia podla teploty vykurovacieho média
chrom, hlavica RTX D-CTHZ 199 vrediétora pousitpri
uchytenie top.tyte oc 2%,

Ventil CUBE-T je uréeny pre napojenie kipeliiovych radidtorov s vjvodom tzv. na stred radidtorov s rozteéou
50 mm. Elektrickt vykurovaciu tyé je mozné nainstalovat na fubovolnd stranu radiétora. Jedna sa o ruény ventil.
Odporitame pousit zverné &rébenie pre ventil CUBET-C.

[ Typ cuser [ obj.gislo [ cema |
[“chrom | cuseTc | 26 |

CUBET
Ventil TWIN je uréeny pre napojenie kipeliovych radiétorov s vivodom tzv. [

na stred radiétorov s rozteZou 50 mm. Elektrickd vykurovaciu ty¢ je mozné !

instaloval na lubovoln stranu radiétora, nie je moZné instalovat do ventilu

Jednd sa o termostaticky ventil. Eurokonusové pripojenie. OdporiZame

pouiit zverné srobenie TWIN.

[ TypTWin [ obj.dislo [ cema |

[ “chrém [ TWIN-CEK | 1ss. |

| nerez | Twinss £ [ T TSI

Ventil UNIVERSAL je uréeny pre napojenie kupeliiovjch radiétorov s vy-
vodom tzv. na stred radiétora s rozteéou 50 mm. Sada je vhodné pre
pripojenie vykurovacich telies s vaiitornym zavitom G1/2 “alebo 3/4". Ventil
je moné poutit okrem priameho aj na rohové pripojenie. Termostatické
hlavica méze byt 3vpravoiviavo. Podla umi j

hlavice je uréena spiatogka a privod. Hlavica je umiestnené vidy na privade.
Odpori¢ame poutit zverné érébenie UNIVERSAL.

[ Typ uNIVERSAL [ o islo. [ Cena | UNIVERSAL UNIVERSAL
| chrom [unic [ 96
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