HUPPE Variové zasteny




Vanové zasteny
Prehlad modelov — zékladna cena

Xtensa pure

Posuvné dvere 1-dielne.
s pevnym segmentom

1.066,-

Combinett 2
2dieina

3-dielna

b

276,- 347,-
80 82

Solva bezramova
1-dielna 1-dielna s pevnym
segmentom

750,- 1.000,-
488 490

tou
pevym
segmentom

Solva s nastennou i
Tdielna T-dieln

662,- 915
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I-dielna s pevnym 2.dielnasklapovacia  3-dielna Boén stena
segmentom
441, 649, 676, 773, 442,
470 a7 474 476 478

3-dielnas rozsirenym 1
segmentom

Boéni stena

284 86

2-dielna skiapovacia

1.000,-

2-dielna skiapovacia

984,-
498

Vahové zsteny



Design pure Varova zastena

1-dielna

Popis vyrobku

- Pre montaZ na vaiu.
+ Ciastoéne ordmované sklenené kridlo, otoéné smerom dnu a von.

+ Zasklenie 6 mm jednovrstvovym bezpecnostnym sklom podfa normy
DIN EN 12150, volitelne s povrchovou tpravou HUPPE Anti-Plaque, ktord
umoziuje jednoduchi tdrzbu.

Profily z vysokokvalitného eloxovaného hlinika.

Nastavitelnost v nastennej liste 15 mm.

+ Trubkovy pént s plynulo nastavitelnym zdvihacim/spustacim mechaniz-
mom a 5 mm zdvihacim Géinkom.

+ S prahovou listou (vj2ka 10 mm) pre optimélnu tesnost, alebo bez praho-

[

»J

Prahova lista vzdy v prevedeni strieborna leskl3, s vynimkou Black Edition.

Moznosti montaze 8P19

Vaiové zésteny

Min. - max. rozmery

M

do 1500 500-1000

vej listy pre bezbariérovy vstup.

Priebezné tesniace profily a vodorovni tesniaca lista.

Utesnenie podla normy DIN 14428.

Made in Germany.

Obsah dodavky: upeviovaci material, navod na montéz, zoznam nahrad-
nych dielov.

10-ro¢na zaruka dostupnosti opotrebovatelnych dielov po zakipeni
vyrobku.

Systém riadenia kvality certifikovany podfa normy DIN EN 1O 9001:2015.
Energeticky manazment certifikovany podla normy EN ISO 50001:2011.

Rozmery

WEM = vstavany rozmer vanicky (000)
M = montézny rozmer stred skla (001)
Uvedte prosim bezpodmieneéne pri objednavke.



Design pure Vanova zastena

Vailova zéstena 1-dielna

Montaz na vaiu

Typ | Sirkal.seg- irkacelkom | Cislovjrobku | Cena | Cislovyrobku |  Cena Cislo vyrobku Cena | Cislovyrobku |  Cena
mentu
2 striebornd strieborn leskla striebornd leskla
ES 5= =092
tire Anti-Plaque 21 cire Anti-Plaque
=32 =322
2 750 730 750765 | 8P1901087321| 441~  8P1901087322 514  |8P1901092321 539,  8P1901092322 612~
% Zhotovenie na mieru
Vyska Sirka Cislovjrobku | Cema | Cislovjrobku | Cena Cislo vyrobku Cena | Cislovyrobku |  Cena
strieborna striebornd strieborn leskla strieborné leskia
matn = 087 matna = 087 092 =092
¢ire=321 tire Anti-Plaque ire Anti-Plaque
=322 =322
8P1980087321| 575  |8P1980087322| 648, | 8P1980092321| 673 | 8P1980092322| 746,

500 I
Rozsah nastavenia = zadany rozmer - 8mm /+ 7mm



