Vanové zasteny a dvere

BVS1 Varova zastena jednodielna Vo vyhotoveni L
© CHROM Iﬂ'u 2 B SET 6800
Sklada sa zo zaoblenych pantov (B-SET) a z jedného — y R
pevného 8 mm hrubého transparentného skla. OUHRANA TS e
BVS1 Vanova zastena
SIC: Typ + Vypln (sklo) Sirka (mm) Cena (k;::l:?et)
7U840A00Z1 BVS1-80 chrom+Transparent 800 125 246
DO01000A070 B SET BVST 80 chrém - 121

Vyska vyrobku BVS1 - 1500 mm.

Vanova zastena je dodavana v zlozeni: skleneny

diel v jednom baleni. V druhom diele baleni (B SET)
su kovové casti. Obe casti vyrobku je nutné objednat’
samostatne (skla + B SET).

BVS2 Vanova zastena dvojdielna

Vo vyhotoveni
& DDEW

Zastena sa sklada z jedného pevného a jedného

pohyblivého dielu, ktory je mozné vyklopit von z vane. OCHRANA  WHOW o TEST LR
Hrubka skla pevnej Casti je 8 mm a pohyblivej casti fore
6 mm.
BVS2 Vanova zastena
X S & Cena
SIC: Typ + Vypln (sklo) Sirka (mm) Cena (komplet)
7ULAOA00Z1 BVS2-100 L chrém+Transparent 1000 196 61
D01000A072 B SET BVS2-L 100 chrém - 265
7UPAQA00Z1 BVS2-100 R chrém+Transparent 1000 196 461
D01000A071 B SET BVS2-R 100 chrém - 265
Vyika vyrobku BVS2 - 1500mm.

Varova zastena je dodavana v zloZeni: skleneny

diel v jednom baleni. V druhom diele baleni (B SET)
su kovové casti. Obe casti vyrobku je nutné objednat’
samostatne (skla + B SET).

Detaily prevedenia ramov a vyplni pozri str. 28. Dalsie moznosti prevedenia v Konfiguratore rieseni na mieru na http://atypy.ravak.sk
L (left)-lavy variant vyrobku. R (right)-pravy variant vyrobku.
Dodacia lehota je Standardne do 14 dni. Ceny st uvedené v EUR vratane DPH.
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