SmartLine

5 ROKOV ZARUKA
NA VSETKY SPRCHOVE
KUTY A DVERE

ZDVIHOVY MECHANIZMUS

Nadvihnutie dveri
a aretécia v zakladnej polohe

OCHRANA SKLA
Sklo je chranené technoldgiou

povrchovej Upravy RAVAK AntiCalc®

Model A sprchovych dveri je urceny pre stavebny otvor, ktory je az 0 11 mm mensi ako Standardny rozmer vyrobku.
Model B je urceny pre stavebny otvor, ktory je az o 16 mm vacsi, ako Standardny rozmer vyrobku.
Napr. ak ma vasa uz oblozena nika pre sprchové dvere rozmer 889 — 906 mm, kdpte si model A,

ak mé rozmer 899 - 916 mm, kupte si model B.
Sucastou balenia je 1x kratky drziak

® Sicastou balenia je 1x dlhy drziak

Vyska vyrobku 1900 mm.

SMSKK4  Sprchovaci kut Vo vyhotoveni 6
x. .oy Vstup Rozmery mm
SIC: Typ + Vypln (sklo) (mm) (mm) Cena ——
35244A00Y1 SMSKK4-80 chrom+Transparent 761 785-800x785-800 742 Hzﬁfj“
3S277A00Y1 SMSKK4-90 chréom+Transparent 761 885-900x885-900 757
Sucastou balenia je 2x kratky drziak
Vyska vyrobku 1900 mm.
¢}
Odporacané vanicky: Elipso, Elipso Pro,
Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome.
SMSRV4  Sprchovaci kut Vo vyhotoveni 6
x Sy Vstup Rozmery mm
SIC Typ + Vypln (sklo) (mm) (mm) Cena —
1SV44A00Z1 SMSRV4-80 chrém+Transparent 763 785-800x785-800 723 FRUBKA
1SV77A00Z1 SMSRV4-90 chrém+Transparent 763 885-900x885-900 745
Stcastou balenia je 2x kratky drziak
Vyska vyrobku 1900 mm.
¢}
. -
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Odporucané vanicky: Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome.
SMSD2 Sprchové dvere (do niky alebo v kombinacii s SMPS) Vo vyhotoveni 6
x P Vstup  Rozmery do niky ~ Rozmery mm L/R
SIC: Typ + Vypln (sklo) (mm) (mm) 50 SMPS (mm) Cena —
0SL7AA00Z1 SMSD2-90 A-L chrém+Transparent 889 - 906 499 HROBKA AT
0SP7AA00Z1 SMSD2-90 A-R chréom+Transparent 499
) 629 885 - 900
0SL7BA00Z1 SMSD2-90 B-L chrém+Transparent 899 - 916 499
0SP7BA00Z1 SMSD2-90 B-R chrém+Transparent 499
OSLAAA00Z1 SMSD2-100 A-L chrom+Transparent 989 - 1006 518
0SPAAA00Z1 SMSD2-100 A-R chrom+Transparent 518
) 629 985 - 1000
OSLABA00Z1 SMSD2-100 B-L chréom+Transparent 999 - 1016 518
OSPABA00Z1 SMSD2-100 B-R chrom+Transparent 518 ©
0SLDAA00Z1 SMSD2-110 A-L chrom+Transparent 1089 - 1106 548 R
0SPDAA00Z1 SMSD2-110 A-R chrém+Transparent 548 ,
) 629 1085 - 1100 i
0SLDBA00Z1 SMSD2-110 B-L chrém+Transparent 1099 - 1116 548 A
0SPDBA00Z1 SMSD2-110 B-R chrém+Transparent 548
OSLGAA00Z1 ® SMSD2-120 A-L chrom+Transparent 1189 - 1206 567 Odporiéané vanicky: Perseus, Perseus Pro,
OSPGAA00Z1 ® SMSD2-120 A-R chrom+Transparent 629 1185 - 1200 567 Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant,
0SLGBA00Z1 ® SMSD2-120 B-L chrom+Transparent 1199 - 1216 567 Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.
0SPGBA00Z1 ® SMSD2-120 B-R chrém+Transparent 567

Moznosti pouZitia: Dvere A aj B je mozné pouzit

do niky. V pripade kombinacie s pevnou stenou

je nutné objednat variant B k lavym dveram lavu
pevnu stenu SMPS, k pravym dveram pravu stenu

SMPS.

Detaily prevedenia ramov a vyplni pozri str. 28. Dalsie

P
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L (left) - lavy variant vyrobku, R (right) - pravy variant vyrobku. Radius pri Stvrtkruhovych sprchovacich kitoch je R500.

Dodacia lehota je Standardne do 14 dni. Ceny st uvedené v EUR vratane DPH.

e rieSeni na mieru na http://atypy.ravak.sk

Pozor: Pred montazou sprchovacieho kita venujte pozornost technickym dokumentom. Cislice uvedené v nazve vyrobku neznamenajd jeho presny rozmer viac na www.ravak.sk.

Pri montazi sprchovacieho kuta priamo na podlahu (bez sprchovej vanicky) vychadzajte z dokumentu pod nazvom Stavebna pripravenost umiestnenom v sekcii NA STIAHNUTIE pri sprchovom kute na www.ravak.sk.
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