podomietkové moduly s montaznou hibkou od 8 cm

BASIC TANK SYSTEM COMPACT pre samostatne stojace klozety

Cislo vyrobku Popis vjrobku Cena 480 78 9975
8.9465.0.000.000.1 BASIC TANK SYSTEM COMPACT pre samostatne stojace klozety 100,24€ M
-hibka 8 cm f
4 - pre montdz na stenu s nutnostou obmurovania, 535 §
- - ram vhodny pre samostatne stojace klozety l
1 - skratend hlbka nemd vplyv na velkost nadrze
{ ! - nddrzka je izolovand proti oroseniu max. 2
- jednoduché pripevnenie na stenu + Y
b ~tichy chod napistacieho ventilu +\7‘ [ X J
- tlacitko Single alebo Dual Flush (nie je sticastou balenia) |
- tlacidld mozno v priebehu uzivania vymienat
- moznosti splachovania 2/41,3/4,51a3/6 1
- izolované koleno na zabranenie rosenia modulu a vodnych ciest

680-830 ]
l 1000

-

BASIC WC SYSTEM COMPACT pre zavesné klozety

Cislo vyrobku Popis vyrobku Cena ~ 570 —

“ 8.9465.1.000.000.1  BASICWC SYSTEM COMPACT pre zdvesné klozety 137,28€ i G/ 78 22-75
-hlbka 8 cm

- pre montdz na stenu s nutnostou obmurovania,
¥ - jednoduché pripevnenie na stenu
- JEL - nddrzka je izolovand proti oroseniu
| - ram vhodny pre obmurovanie
A - tichy chod napustacieho ventilu
- tlacitko Single alebo Dual Flush (nie je sticastou balenia)
- tlacidld mozno v priebehu uzivania vymienat
- moznosti splachovania 2/41,3/4,51a3/6 |
- izolované koleno na zabranenie rosenia modulu a vodnych ciest
- nosnost konstrukcie 400 kg
- odpadové koleno DN 90/110

WRAY,
Saat

JEARD

WC SYSTEM COMPACT pre zavesné klozety

Cislo vyrobku Popis vyrobku Cena ~ 5(29/ T 90-110 75
2
8.9465.2.000.000.1 WC SYSTEM COMPACT pre zavesné klozety so samonosnym ocelovym 165,93 € G = 1"
ramom <
-hibka 8 cm --‘I 'y
- upevnenie do zadnej steny —
- predchystané otvory v rdme vhodné pre fixdciu do sadrokarténovych —_—
profilov
- ram vhodny pre fixéciu do sadrokarténovych profilov 1000
- nédrzka je izolovand proti oroseniu
- dve volitelné roztece upevnenia klozetu
-nosnost konstrukcie 400 kg
- masivni samonosny ram z ocele :
- tichy chod napustacieho ventilu i ¥ =
- tlacitko Single alebo Dual Flush (nie je sticastou balenia) U [
- tlacidla mozno v priebehu uzivania vymieriat ;T180T) 0-120
- moznosti splachovania 2/41,3/4,51a3/61 +230 '«
- izolované koleno na zabranenie rosenia modulu a vodnych ciest <349

- odpadové koleno DN 90/110
- upevnenie do podlahy s moznostou nastavitelnej vysky

DUAL FLUSH DUAL FLUSH DUAL FLUSH
Q?%{s‘ OK !
2 ) d0 W0 EO

Nahradné diely najdete na strane 325.
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