na jednu stranu

—

(X d
AAN50mm

Ventil ONE je urceny pre napojenie kipelfiovych radidtorov v jednom pripojovacom bode s rozte€ou 50 mm. Elektrickd vykurovaciu ty¢ je mozné instalovat na
[ubovolni stranu radiatoru (oproti ventilu). Termostaticka hlavica umiestnena vzdy na spiatoc¢ke. Eurokonusové pripojenie. Odporiéame pouzit zverné srébenie ONE.

Typ ONE Obj. &islo
lavy - chrém ONE-LC-EK
pravy - chrém ONE-RC-EK
lavy - nerez ONE-LSS-EK
pravy - nerez ONE-RSS-EK
lavy - biela ONE-LW-EK
pravy - biela ONE-RW-EK

Sada UNIKO je ur¢end pre napojenie kupelfiovych radidtorov v jednom pripojovacom bode s rozte€ou 50 mm. Elektrickd vykurovaciu ty¢ je mozné instalovat na
lubovolnu stranu radiatoru (oproti ventilu). Termostaticka hlavica umiestnena vzdy na spiatocke. Eurokonusové pripojenie. Doporuéujeme pouzit zverné srébenie UNIKO.

Typ UNIKO Obj. &islo

lavy - &ierna-mat UNIKO-LB-EK

pravy - ¢ierna-mat UNIKO-RB-EK

lavy - chrém UNIKO-LC-EK

pravy - chrém UNIKO-RC-EK

lavy - biela UNIKO-LW-EK
pravy - biela UNIKO-RW-EK
lavy - nerez UNIKO-LSS-EK
pravy - nerez UNIKO-RSS-EK
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Ventil CUBE-T je uréeny pre napojenie kipelfovych radidtorov s 50 mm pripojovacou rozteéou. Elektricki vykurovaciu ty& je mozné instalovat na lubovolnd stranu
radidtora, nie je mozné instalovat cez ventil. Ventil ma hlavicu s ru¢nou regulaciou. Odportéame pouzit zverné srébenie CUBE.

Typ CUBE-T

Ob;j. &islo

ONE

UNIKO

VNN

chrém

CUBE-T-C

Ventil TWIN je uréeny pre napojenie kipelfiovych radiatorov s 50 mm pripojovacou roztecou. Elektrickd vykurovaciu ty¢ je mozné instalovat na lubovolnd stranu

ONE-RC-EK

= Pl

UNIKO-LC-EK

Ventil TWIN-COMBI — je uréeny pre napojenie radidtorov s vyvodom tzv. na stred radiatora s rozte€ou 50 mm. V kombinacii s el. vykurovacou ty¢ou je ventil uréeny
pre radiator Kronos. Odporiéame pouzit zverné srébenie TWIN.

Typ TWIN-COMBI

Obj. &islo

chréom

TWIN-COM-C-EK

biela

TWIN-COM-W-EK

TWIN-COM-C-EK TWIN-COM-C-EK

Ventil UNIVERSAL je uréeny pre napojenie kipelfiovych radidtorov s 50 mm pripojovacou rozte€ou. Elektrickd vykurovaciu ty¢ je mozné instalovat na fubovolnd
stranu radiatora, nie je mozné instalovat cez ventil. Ventil je mozné napojit zo steny alebo z podlahy. Termostaticka hlavica méze smerovat vpravo alebo vlavo, a je
umiestnena vzdy na privode. Odporuéame pouzit zverné srébenie UNIVERSAL.

Typ UNIVERSAL

Obj. ¢islo

chrém

UNI-C

biela

UNI-W

UNI UNI-C

Ventil TERM je uréeny pre napojenie kipelfiovych radidtorov s 50 mm pripojovacou roztecou. Elektrickd vykurovaciu ty¢ je mozné instalovat na lubovolni stranu
radidtora, nie je mozné instalovat cez ventil. Termostaticka hlavica umiestnena vzdy na spiatocke. Eurokonusové pripojenie. Odpori¢ame pouzit zverné Srébenie TERM.

radidtora, nie je mozné instalovat cez ventil. Ventil ma termostatickd hlavicu. Eurokonusové pripojenie. Odporiéame pouzit zverné srébenie TWIN.

Typ TWIN Obj. ¢islo

chrém TWIN-C-EK

nerez TWIN-SS-EK

biela TWIN-W-EK
68

Typ TERM Obj. ¢islo
[avy - Cierna-mat TERM-LB-EK
pravy - ¢ierna-mat TERM-RB-EK
lavy - chrém TERM-LC-EK
pravy - chrém TERM-RC-EK
lavy - biela TERM-LW-EK
pravy - biela TERM-RW-EK
lavy - nerez TERM-LSS-EK
pravy - nerez TERM-RSS-EK

TERM TERM-RC-EK

Ao
TWIN-C-EK

Aktuélna skladova
dostupnost / cena.
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